




PicoVNAシリーズ
高性能ポータブル・低価格

RF関連機器

ネットワーク計測トレーニングキット
ネットワーク計測の教育用の低価格ソリューションは、生徒に1台
の環境を提供できます。ネットワーク計測トレーニングキットに
は、PCBベースのパッシブおよびアクティブ回路や伝送ラインサン
プル、校正用パターンがあります。　

Microwave Office ユーザ向けのプ
ロジェクトファイルも用意されてい
ます。

PicoVNAを接続するだけで、ネット
ワーク計測を始められ、設計、シミ
ュレーション、実装、測定のサイク
ルを確認できます。

VNAシリーズの詳細はこちら

低価格ながら高性能な 6/ 8.5 GHzの VNAシリーズ
は実験室やフィールドで使用できます。

バイアスティ付き118dBのクアッドレシーバを搭
載。デュアルポートにより1秒当たり最大 5500回
のSパラメータ測定が行えます。

 ・ 低ノイズ < 0.005 dB RMS (140 kHz帯域)
 ・ 300 kHz ～ 6/8.5 GHz 帯域
 ・ 高速Sパラメータ測定

 » デュアルポートにより毎秒最大 5500回
 » S11 + S21 最大毎秒1万回

 ・ クアッドレシーバを搭載
 ・ 最大 124 dB ダイナミックレンジ （10 Hz 分解能）
 ・ 低ノイズ < 0.005 dB RMS (140 kHz帯域)
 ・ ハーフラックサイズの、軽量コンパクト設計



高性能、ポータブル、低価格
PicoSource™ AS108 アジャイルシンセサイザーは、
ベンチトップやシステムインテグレーションの用途に対
応します。

300 kHzから 8 GHzの出力周波数、-15から+15 
dBm のダイナミックレンジ、位相、周波数、出力
レベルをプログラム可能で、短時間で設定可能で
す。連続出力から、スイープ、ホッピング、リス
トによる設定など様々なアプリケーションに対応
します。QPSK, QAM, ASK, FSKなどの変調信号
を出力可能です

PicoSource
AS108
8 GHz アジャイルシンセサイザー

AS108 の詳細はこちら

PicoVNA 5 ソフトウエアは、PicoVNA向けに設計されたソフトウエアで、直感的なユーザーインターフェ
ースによりRF測定の設定やデータの表示、解析が簡単に行えます。

 ・ ライブカーソルリードアウト
 ・ スミスチャート解析
 ・ プロットデータのフォーマットを完全カスタマイズ
 ・ プロットマネージャにより複数のプロットデー
タの表示
 ・ PicoVNA 5 は表示エリア最大限に利用して、鮮
明に表示できるグラフィカルな表示により、結
果やステータスを強調できます。 

 ・ 新しいアーキテクチャを採用したPicoVNA 5
は、PicoVNAを制御するプラットフォームです。
 ・ Linuxのツールセットで設計されておりクロスプ
ラットフォーム対応で、Linux, Windowsおよび 
macOS (Intel / ARM)、Raspberry Pi 3B+ を
サポートします。
 ・ キーボード、マウス、モニタ、タッチスクリー
ンなどのデバイスが利用できます。

PicoVNA 5 ソフトウエア



 ・ 単層または3相の 
AC電流測定に最適
 ・ 測定対象に影響を与えない

PicoLog CM3 電流データロガー

PicoLog 1000 シリーズ
汎用データロガー

高速サンプリングの電圧入力データロガー 
多チャンネル構成を、低価格で実現します

 ・ 1台で最大 16 チャンネル入力
 ・ 最大 20台のデータロガーを同時取込み
 ・ USB 接続およびバスパワー

PicoLog 6およびPicoLog Cloudはアップグレー
ドが無料のソフトウエアで、様々な機能追加によ
り、適応範囲を拡大できます。 

PicoLog Cloud によりPicoのすべてのデータロ
ガーやリアルタイムスコープのデータを、無料
のクラウドにキャプチャでき、PC、電話、タブ
レットのブラウザーにより世界中のどこからで

も共有できます。

機械の消費電流や、建屋や施設の3相電源などの電流データロガー 
USB接続で現場での測定を可能にします。

 ・ 高分解能、高精度
 ・ USB接続によるバスパワー
 ・ 複数台の同時接続、測定可能

PicoLog
データロガー
Picoデータロガーは、データロ
ギングツールとして最適です。Pi-
coLog 6 ソフトウエアにより簡単
にデータを取り込み、記録し、解析
できます。

データロガー



PT-104
高精度温度データロガー

PT-104 は4チャンネル入力の温度データロガーで
す。0.001 °Cの高分解能で、0.015 °Cの精度を持
ちます。

 ・ 温度測定 (-200 から+800°C), 抵抗測定
 ・ USB and Ethernet (PoE) インターフェース
 ・ USB接続時には、追加の電源は不要
 ・ 複数台の同時接続、測定可能

ADC-20 および ADC-24
高精度データロガー

高分解能、高精度、電圧入力データロガー
 ・ 20および24ビット分解能モデル
 ・ 最大8チャンネル差動入力
 ・ 最大16チャンネルシングルエンド入力

データロガーの詳細はこちら

TC-08
温度データロガー

TC-08は、熱電対を接続しPCのUSBポートに接続
するだけで簡単に温度データロガーになります。 

 ・ 8 チャンネル温度データロガー
 ・ 測定範囲 –270 から +1820°C 
(–454 から +3308 °F)
 ・ 高分解能、高精度
 ・ 最大20台接続 
（160チャンネル）
 ・ 汎用の熱電対をサポート
 ・ USB接続、バスパワー
 ・ ターミナルボード

データロガー



アクセサリ

アクセサリの詳細はこちら

データロガーアクセサリ
 ・ PT100 センサー
 ・ 熱電対 (K および Tタイプ)

RF製品のアクセサリ
 ・ 校正および適合チェック

 ・ RFケーブル、アダプタ

 ・ VNA アクセサリ

オシロスコープアクセサリ
 ・ 受動プローブ (ハイおよびロー・インピーダンス)
 ・ アクティブプローブ
 ・ アクティブ差動プローブ (広帯域、高電圧)
 ・ 電流プローブ

Picoは、オシロスコープ、データロガー 、RF製品を使った測定に必要
な豊富なアクセサリを提供しています。受動およびアクティブ・プロ
ーブから加速度センサー、キャリーケースまで、幅広くご要望にお答
えします。



製品リスト
PicoScope 2000 デジタル・オシロスコープ
PicoScope 2204A 2ch, 10MHz, 8 ビット、100MS/s、8K、プローブ付 
PicoScope 2205A 2ch, 25MHz, 8 ビット、200MS/s、16K、プローブ付
PicoScope 2206B 2ch, 50MHz, 8 ビット、500MS/s、32M、プローブ付
PicoScope 2207B 2ch, 70MHz, 8 ビット、1GS/s、64M、プローブ付
PicoScope 2208B 2ch, 100MHz, 8 ビット、1GS/s、128M，プローブ付
PicoScope 2205A MSO MSO, 2ch, 25MHz, 8 ビット、500MS/s、48K、プローブ付
PicoScope 2206B MSO MSO, 2ch, 50MHz, 8 ビット、500MS/s、32M、プローブ付
PicoScope 2207B MSO MSO, 2ch, 70MHz, 8 ビット、500MS/s、64M、プローブ付
PicoScope 2208B MSO MSO, 2ch, 100MHz, 8 ビット、500MS/s、128M、プローブ付
PicoScope 2405A 4ch, 25MHz, 8 ビット、500MS/s、48K、プローブ付
PicoScope 2406B 4ch, 50MHz, 8 ビット、1GS/s、32M、プローブ付
PicoScope 2407B 4ch, 70MHz, 8 ビット、1GS/s、64M、プローブ付
PicoScope 2408B 4ch, 100MHz, 8 ビット、1GS/s、128M、プローブ付

PicoScope 3000D デジタル・オシロスコープ
PicoScope 3203D 2ch, 50MHz, 8 ビット、1GS/s、64M、プローブ付
PicoScope 3204D 2ch, 70MHz, 8 ビット、1GS/s、128M、プローブ付
PicoScope 3205D 2ch, 100MHz, 8 ビット、1GS/s、256M、プローブ付
PicoScope 3206D 2ch, 200MHz, 8 ビット、1GS/s、512M、プローブ付
PicoScope 3403D 4ch, 50MHz, 8 ビット、1GS/s、64M、プローブ付
PicoScope 3404D 4ch, 70MHz, 8 ビット、1GS/s、128M、プローブ付
PicoScope 3405D 4ch, 100MHz, 8 ビット、1GS/s、256M、プローブ付
PicoScope 3406D 4ch, 200MHz, 8 ビット、1GS/s、512M、プローブ付
PicoScope 3203D MSO MSO、2ch, 50MHz, 8 ビット、1GS/s、64M、プローブ付
PicoScope 3204D MSO MSO、2ch, 70MHz, 8 ビット、1GS/s、128M、プローブ付
PicoScope 3205D MSO MSO、2ch, 100MHz, 8 ビット、1GS/s、256M、プローブ付
PicoScope 3206D MSO MSO、2ch, 200MHz, 8 ビット、1GS/s、512M、プローブ付
PicoScope 3403D MSO MSO、4ch, 50MHz, 8 ビット、1GS/s、64M、プローブ付
PicoScope 3404D MSO MSO、4ch, 70MHz, 8 ビット、1GS/s、128M、プローブ付
PicoScope 3405D MSO MSO、4ch, 100MHz, 8 ビット、1GS/s、256M、プローブ付
PicoScope 3406D MSO MSO、4ch, 200MHz, 8 ビット、1GS/s、512M、プローブ付

PicoScope 3000E デジタル・オシロスコープ
PicoScope 3415E キット 4 ch, 100 MHz, 8 ビット/10 ビット、5 GS/s、2 GS、プローブ付         
PicoScope 3416E キット 4 ch, 200 MHz, 8 ビット/10 ビット、5 GS/s、2 GS、プローブ付         
PicoScope 3417E キット                             4 ch, 350 MHz, 8 ビット/10 ビット、5 GS/s、2 GS、プローブ付         
PicoScope 3418E キット                             4 ch, 500 MHz, 8 ビット/10 ビット、5 GS/s、2 GS、プローブ付         
PicoScope 3415E MSO キット MSO 4 ch, 100 MHz, 8 ビット/10 ビット、5 GS/s、2 GS、プローブ付         
PicoScope 3416E MSO キット MSO 4 ch, 200 MHz, 8 ビット/10 ビット、5 GS/s、2 GS、プローブ付         
PicoScope 3417E MSO キット                     MSO 4 ch, 350 MHz, 8 ビット/10 ビット、5 GS/s、2 GS、プローブ付         
PicoScope 3418E MSO キット                      MSO 4 ch, 500 MHz, 8 ビット/10 ビット、5 GS/s、2 GS、プローブ付         

PicoScope 4000A デジタル・オシロスコープ
PicoScope 4224A 2ch, 20MHz, 12 ビット、80MS/s、256M、TA375 プローブ 2 本付
PicoScope 4424A 4ch, 20MHz, 12 ビット、80MS/s、256M、TA375 プローブ 4 本付
PicoScope 4824A 8ch, 20MHz, 12 ビット、80MS/s、256M、TA375 プローブ 4 本付

PicoScope 4000 デジタル・オシロスコープ
PicoScope 4262 2ch, 5MHz、16 ビット、10MS/s、16M、プローブ付
PicoScope 4444 4ch 差動入力 , 20MHz, 400MS/s、256M、プローブなし
PicoScope 4444　標準キット 4ch 差動入力 , 20MHz, 400MS/s、256M、高圧差動プローブ 441（3 本）付
PicoScope 4444　1000V キット 4ch 差動入力 , 20MHz, 400MS/s、256M、高圧差動プローブ 442（3 本）付
PicoScope 4444　1000V 電圧／電流キット 4ch 差動入力 , 20MHz, 400MS/s、256M、プローブ 442（3 本） & TA368（3 本）付



製品リスト
PicoScope 5000D デジタル・オシロスコープ
PicoScope 5242D 2ch、60MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、128M、プローブ付
PicoScope 5243D 2ch、100MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、256M、プローブ付
PicoScope 5244D 2ch、200MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、512M、プローブ付
PicoScope 5442D 4ch、60MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、128M、プローブ付
PicoScope 5443D 4ch、100MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、256M、プローブ付
PicoScope 5444D 4ch、200MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、512M、プローブ付
PicoScope 5242D MSO MSO、2ch、60MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、128M、プローブ付
PicoScope 5243D MSO MSO、2ch、100MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、256M、プローブ付
PicoScope 5244D MSO MSO、2ch、200MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、512M、プローブ付
PicoScovpe 5442D MSO MSO、4ch、60MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、128M、プローブ付
PicoScope 5443D MSO MSO、4ch、100MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、256M、プローブ付
PicoScope 5444D MSO MSO、4ch、200MHz、 8 ～16 ビット可変モデル、1GS/s、512M、プローブ付

PicoScope 6000E デジタル・オシロスコープ
PicoScope 6403E MSO、4 ｃｈ、 300MHz、８ビット、2.5GS/s、１G メモリ、P2036 プローブ（4 本）付
PicoScope 6404E MSO、4ch、500MHz, ８ビット, 5GS/s、2G メモリ、P2056 プローブ（4 本）付
PicoScope 6405E MSO、4ch、750MHz,  ８ビット、 5GS/s、2G メモリ、P2056 プローブ（4 本）付
PicoScope 6406E MSO、4ch、1GHz、８ビット、 5GS/s、2G メモリ、P2056 プローブ（4 本）付
PicoScope 6424E MSO、4ch、500MHｚ、8~12 ビット可変モデル、 5GS/s、4G メモリ、P2056 プローブ（4 本）付
PicoScope 6425E MSO、4 ｃｈ、750MHz、8~12 ビット可変モデル、 5GS/s、4G メモリ、P2056 プローブ（4 本）付
PicoScope 6426E MSO、4ch、1GHz、8~12 ビット可変モデル , 5GS/s、4G メモリ、P2056 プローブ（4 本）付
PicoScope 6428E-D MSO、4ch、3GHz、8~12 ビット可変モデル , 10GS/s、4G メモリ、プローブ無し　　
PicoScope 6804E MSO、8ch、500MHz, 8 ビット, 5GS/s、２G メモリ、P2056 プローブ（4 本）付
PicoScope 6824E MSO、8ch、500MHz、8~12 ビット可変モデル、 5GS/s、４G メモリ、P2056 プローブ（4 本）付

PicoScope 9000 サンプリング・オシロスコープ
PicoScope 9301-20 サンプリングオシロ　2ch、20GHz, 16bit                                                                 
PicoScope 9301-30 サンプリングオシロ　2ch、30GHz, 16bit                                                                 
PicoScope 9302-20 サンプリングオシロ　2ch、20GHz, 16bit、クロック・リカバリ入力付                             
PicoScope 9311-20 サンプリングオシロ　2ch、20GHz、16bit、TDR/TDT 出力付
PicoScope 9321-20 サンプリングオシロ　2ch、20GHz、16bit、O/E 変換器、クロック・リカバリ入力付
PicoScope 9341-20 サンプリングオシロ　4ch、20GHz, 16bit
PicoScope 9341-30 サンプリングオシロ　4ch、30GHz、16bit                                                                
PicoScope 9402-05 サンプリングオシロ　2ch、5GHz, 12bit
PicoScope 9402-16 サンプリングオシロ　2ch、16GHz, 12bit
PicoScope 9402-05 CDR サンプリングオシロ　2ch、5GHz, 12bit クロック・リカバリ入力付
PicoScope 9402-16 CDR サンプリングオシロ　2ch、16GHz, 12bit　クロック・リカバリ入力付
PicoScope 9404-05 サンプリングオシロ　4ch、5GHz, 12bit
PicoScope 9404-05 CDR サンプリングオシロ　4ch、5GHz, 12bit  クロック・リカバリ入力付                             
PicoScope 9404-16 サンプリングオシロ　4ch、16GHz, 12bit
PicoScope 9404-16 CDR サンプリングオシロ　4ch、16GHz, 12bit クロック・リカバリ入力付
PicoScope 9404A-06 サンプリングオシロ　4ch、6GHz, 12bit                                                             
PicoScope 9404A-06 CDR サンプリングオシロ　4ch、6GHz, 12bit クロック・リカバリ入力付                         
PicoScope 9404A-16 サンプリングオシロ　4ch、16GHz, 12bit                                                                                    
PicoScope 9404A-16 CDR サンプリングオシロ　4ch、16GHz, 12bit クロック・リカバリ入力付                        
PicoScope 9404A-25 サンプリングオシロ　4ch、25GHz, 12bit                                            
PicoScope 9404A-25 CDR サンプリングオシロ　4ch、25GHz, 12bit クロック・リカバリ入力付       　 
PicoScope 9404A-33 サンプリングオシロ　4ch、33GHz, 12bit                                                       
PicoScope 9404A-33 CDR サンプリングオシロ　4ch、33GHz, 12bit クロック・リカバリ入力付                       

PicoSource Agile Synthesizer、パルス・ゼネレータ
PicoSource AS108 8GHz Agile Synthesizer
PicoSource PG911 差動　60PS パルス・ゼネレータ
PicoSource PG912 差動　40PS パルス・ゼネレータ
PicoSource PG914 差動　40PS ／ 60PS パルス・ゼネレータ



PicoVNA 100　　 ベクトル・ネットワーク・アナライザ　
PicoVNA 106 6GHz ベクトル・ネットワーク・アナライザ
PicoVNA 108 8.5GHz ベクトル・ネットワーク・アナライザ

PicoLog Series データ・ロガー
PicoLog 1012 10 ビット、 12ch　データロガー
PicoLog 1012 ＋TB 10 ビット、 12ch　データロガー、ターミナル基板付
PicoLog 1216 12 ビット、 16ch　データロガー
PicoLog 1216 ＋TB 12 ビット、 16ch　データロガー、ターミナル基板付
PicoLog CM3 ＋3 3ch 電流データロガー、電流クランプ３本付
PicoLog CM3 3ch 電流データロガー、電流クランプ無し
USB PT104 RTD データロガー、4ch、24 ビット
USB TC-08 8ch、熱電対ロガー
ADC-20 USB 接続データロガー、8ch、20 ビット
ADC-24 USB 接続データロガー、16ch、24 ビット
ADC-20 ＋ターミナルボード付 USB 接続データロガー、8ch、20 ビット
ADC-24 ＋ターミナルボード付 USB 接続データロガー、16ch、24 ビット

製品リスト

プローブ PicoScope 2000/3000/4000/5000/6000 シリーズ用
TA375 プローブ 100MHz 1:1/10:1 受動切り替えプローブ
TA386 プローブ 200MHz 1:1/10:1 受動切り替えプローブ
TA041 アクティブ差動プローブ 700V, 25MHz, x10/100, CAT III　　           
TA042 アクティブ差動プローブ 1400V, 100MHz x 100/1000, CAT III      　　
TA043 アクティブ差動プローブ 700V, 100MHz x 10/100, CAT III　　　　　　　
TA044 アクティブ差動プローブ 7000V, 70MHz x 100/1000, CAT I　　　　　　
TA057 アクティブ差動プローブ  1400V, 25MHz, x20/200, CAT III　　　　　 　
TA058 アクティブ差動プローブ  70V, 50MHz, x1/10, CAT I　　　                
TA015 2000A 電流プローブ　　　　　　　                                                  
TA018 60A AC/DC　電流プローブ、BNC 　　　　　                             　    
TA019 600A AC/DC　電流プローブ、BNC 　　　　　                                 
TA536 プローブ P1033  350MHz 1:1/10:1 プローブ                                        
TA562 プローブ P1053  500MHz 10:1 プローブ（2 本パック）                            
TA167　                                200A/2000A AC/DC 電流プローブ、BNC
TA189　 30A AC/DC 高精度電流プローブ、BNC　　　　　　　　　
P2036 プローブ 300MHz 10:1 受動プローブ
P2056 プローブ 500MHz 10:1 受動プローブ
A3136 アクティブプローブ 1.3 GHz
A3076 アクティブプローブ 750 MHz
AD2201 AD2201 200MHz アクティブ差動プローブ            
AD2801 AD2801 800MHz アクティブ差動プローブ     　   
プローブ PicoScope 4444 専用
PicoConnect 441  1:1  差動プローブ 1:1 差動プローブ
TA300 40A current probe D9 電流プローブ 40 A AC/DC D9 コネクタ
TA301 2000A current probe D9 電流プローブ 200/2000 A AC/DC D9 コネクタ

お問い合わせ先


